STANDARD KVALITY PID
souhrnné vysledky - 2013

STANDARD KVALITY PID

OAD Kolin

UROVEN

NAROCNOSTI PLNENi

1.1.A PInéni grafikonu

méstskeé linky 99,80%

priméstskeé linky|
99,90%)

1.2.A Dodrzeni kapacity vozidla

99,70% SD|

99,70% KB|

99,70% MD|

2.1.A Bezbariérovost vozidla

podil NP vozidel ve
vozovém parkuyl

méstské linky 20%
(skute¢nost/garance)

pfiméstské linky 10%
(skute¢nost/garance)

2.2.A Garance bezbariérovych spoju

99,50%]

neni gar.

neni gar.

neni gar.

8,16% 8,16% 8,16% 8,00%

neni gar.

rok 2013

8,00%

neni gar.

2.3.A Obslouzeni zastavek

pocet zavad z poctyl
kontrol (% plnéni

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2.4.A Doplrik.prodej jizdenek MHD

pocet zavad z poctyl
kontrol (% plnéni

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2.5.A Prodej jizdenek na PID

pocet pfipadl z pocty
kontrol (% plnéni

2.6.A Funkénost odbavovaciho zafr.

3.1.A Informovani ve vozidlech

3.2.A Informovani na zastavkach

4.1.A Presnost provozu

pro pfesny provo
75%)

nepfijatelné predjeté
spoje 3%

4.2.A Prestupni vazby

pocet pfipadl z pocty
kontrol (% plnéni

97,92%

100,00%

96,15%

100,00%

95,92%

100,00%

97,73%

100,00%

97,01%|

100,00%

5.1.A Chovani jizdniho personalu

pocet pfipadl z pocty
kontrol (% plnéni

5.2.A Ustrojova kazef

6.1.A Cistota vozidel

6.2.A Cistota zastav.zafizeni

7.1.A Rizikové situace

8.1.A Stari vozidel

60% =< 12 lef]

priimérné stafi vozidel
max 9 let

pocet vozidel starSich
20 lef]

poznamky a vysvétlivky:

100,00%

100,00%

98,08%

97,87%

98,88%)

Udaj o skuteé.vypraveni bezbariérovych vozidel (standard 2.1) zachycuje podil zastaveni provedenych bezbariér.vozidly z celk.po&tu zastaveni

Méreni kontrolnimi pracovniky (standardy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - pocet kontrol je rovnomérné rozloZzen podle objemu vykon( a podle podilu
Zjisténych zavad na 1 kontrolovany spoj dopravce v uplynulém obdobi

Zjisténé zavady v chovani jizdniho personalu = koufeni ve vozidle

Zpracoval: ROPID, fijen 2013

= splnéni Urovné naro¢nosti

= nesplnéni urovné narocnosti

Udaije o stafi vozidel a podilu NP vozidel ve vozovém parku se vztahuji vzdy k poslednimu dni sledovaného obdobi




